
Riesgo eléctrico 

GUANTES AISLANTES

DIELÉCTRICOS 
Los guantes aislantes para electricistas Marigold

de Ansell están fabricados enteramente de látex

de caucho natural empleando un proceso de

inmersión patentado y ecológico para lograr la

máxima flexibilidad y destreza, su forma

ergonómica natural similar a la de la mano en

reposo y sus dedos no abocinados reducen la

fatiga de la mano, el puño grande ensanchado

deja espacio para la manga, el diseño aporta

también un acabado suave para facilitar el

enguantado. Certificados para resistencia a

ácidos (Categoría A), al ozono (Categoría Z) y a

temperaturas muy bajas (Categoría C). Puño

con ribete, diseñados anatómicamente y

clorados para máxima comodidad. Están

certificados frente a arcos eléctricos en

combinación con guantes de cuero 96-002)

RIG CL 1

Tallas: 8, 9, 10, 11, 12

Colores: Amarillo y negro

Material : Caucho natural Tipo1

Acabado: Liso

Longitud  :  355mm y 406mm

Normativa: Cumplen con los estándares Europeos 
ASTM D120-09, OSHA 1910.137, OSHA 1910.268, NFPA 
70E, EN60903
Tensión máx. de uso 7500V AC

Tensión máx. de uso 11250V DC

Tensión de prueba 10000V AC

Tensión de prueba 40000V DC

Certificado arco eléctrico (APC 2 en combinación

con los protectores de cuero 96-003)

Fábrica certificada ISO 14001
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